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Consejo: los aparatos para medir humedad, que trabajen con el 
método de resistencia, pueden ser aplicados siempre para comparar 
puntos de medición. El valor numérico sirve aquí únicamente como 
índice. Realice para ello una medición de prueba en un punto seco 
del mismo material, anote el valor y compárelo con valores de la 
superficie a medir. Valores más elevados indican mayor humedad.  
De este modo es posible detectar gradientes de humedad en el  
material independientemente del material o de combinaciones de 
estos (p. ej. revoque empapelado). 

Medición de temperatura

La línea característica integrada para materiales de construcción 
está optimizada para revoque de yeso. Los rangos de medición 
de los materiales de construcción son muy diferentes y además 
varían de unos fabricantes a otros. Por lo tanto, la línea caracterí-
stica integrada no puede corresponderse con todos los materiales 
de construcción posibles. Si es necesario, compruebe los valores 
con otros métodos de medición, como el método Darr.

!

Para medir la temperatura ambiente, cambie el aparato a °C o °F.

El sensor puede necesitar tiempo para calibrarse cuando 
la temperatura oscila con fuerza.!

Notas
–   No exponga el aparato a cargas mecánicas, temperaturas muy

elevadas, humedad o vibraciones fuertes.
–  Utilice el aparato únicamente para los usos previstos dentro de las

especificaciones. No está permitido realizar transformaciones ni 
cambios en el aparato, en ese caso pierde su validez la homologa-
ción y la especificación de seguridad.

–  Este producto es un instrumento de precisión que debe ser tratado
con delicadeza. 

–  Para limpiarlo utilice un paño suave ligeramente húmedo.




